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Vorwort

Der Kanton Bern setzt sich fir Geb&ude mit niedrigem Energiever-
brauch verbunden mit hohem Lebenskomfort ein. Die benétigte Ener-
gie soll nach Mdglichkeit aus einheimischen und erneuerbaren
Energietrdgern gewonnen werden. Anlagen zur Gewinnung erneuer-
barer Energien spielen somit eine wichtige Rolle. Diese werden vermehrt
eingesetzt, wenn die Erstellung fir die Bauherrschaften rasch, un-
kompliziert und am Besten ohne formelles Baubewilligungsverfahren
maoglich ist.

Im Kanton Bern sind geméss dem kantonalen Baubewilligungsdekret
(BewD)'" Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energien, die auf
Gebduden angebracht oder als kleine Nebenanlagen zu Geb&uden er-
stellt werden baubewilligungsfrei, wenn sie den kantonalen Richtlinien
entsprechen und keine Schutzobjekte betroffen sind.

Die vorliegenden Richtlinien sind die im BewD erw&hnten kantonalen
Richtlinien. Sie legen verbindlich fest, welche Anlagen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien von der Baubewilligungspflicht befreit sind. Zu-
kinftige Technologien werden auf Baubewilligungsfreiheit geprift und
gegebenenfalls in die Richtlinien aufgenommen.

T Dekret vom 22. Méarz 1994 Uber das Baubewilligungsverfahren (Baubewilligungsdekret, BewD; BSG 725.1)
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1 Wichtige Hinweise

1.1 Richtlinien statt Empfehlungen

Seit 1995 sind im Kanton Bern Anlagen zur Gewinnung von erneuerba-
rer Energien, die an Gebauden oder als kleine Nebenanlagen zu Gebau-
den erstellt werden, baubewilligungsfrei, solange es sich beim Gebaude
nicht um ein Schutzobjekt handelt. Bereits 1994 haben das Amt fir Ge-
meinden und Raumordnung (AGR) und das damalige Wasser- und
Energiewirtschaftsamt (WEA) Empfehlungen zur Auswahl und Anord-
nung der Anlagen herausgegeben mit dem Ziel, Beeintrachtigungen des
Orts- oder Landschaftsbildes zu verhindern.

Am 1. September 2009 ist eine Anderung des Baubewilligungsdekrets
in Kraft getreten. Neu wird die Baubewilligungsfreiheit der Anlagen zur
Gewinnung erneuerbarer Energien u.a. an die Bedingung geknipft,
dass sie den «kantonalen Richtlinien» entsprechen. Die Empfehlungen
des AGR und des WEA aus dem Jahr 1994 hatten nicht die Funktion,
in einer fir den Grundeigentimer oder die Grundeigentiimerin verbind-
lichen Form baubewilligungsfreie Anlagen gegeniiber baubewilligungs-
pflichtigen Anlagen abzugrenzen. Sie sind zudem inhaltlich teilweise
Uberholt und entsprechen nicht mehr in allen Punkten den Gestaltungs-
kriterien, die heute als richtig erachtet werden. Die Empfehlungen des
AGR und des WEA von 1994 werden deshalb durch die vorliegenden,
neuen Richtlinien des Regierungsrates ersetzt.

1.2 Ziel

Ziel der Richtlinien ist es, Rechtssicherheit zu schaffen. Bauherrschaf-
ten, Baubewilligungsbehdrden, Fachstellen, Planer und Lieferfirmen
sollen — kantonsweit nach den gleichen Kriterien — eine einfache und
klare Abgrenzung zwischen baubewilligungsfreien und baubewilli-
gungspflichtigen Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien
vornehmen kénnen. Zudem sollen die Gestaltungshinweise der Richt-
linien eine einheitliche Beurteilung von baubewilligungspflichtigen An-
lagen sicherstellen.

Dar weraislachts
Wi zur Setarimlage

Energiekollektoren
Ernplehlungan sur Amsanbi und zur Ancrdeung
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1.3

Rechtliche Grundlagen

Alle kiinstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Bauten,
Anlagen und Einrichtungen (Bauvorhaben), die in fester Bezie-
hung zum Erdboden stehen und geeignet sind die Nutzungs-
ordnung zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel den Raum
ausserlich erheblich verédndern, die Erschliessung belasten
oder die Umwelt beeintrachtigen, sind baubewilligungspflichtig
(Art. 1a Abs. 1 BauG?; Art. 22 RPG3).

Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien brauchen immer
eine Baubewilligung, wenn sie an einem schitzenswerten Bau-
denkmal oder an einem erhaltenswerten Baudenkmal in einem
Ortsbildschutzperimeter oder in einer Baugruppe (K-Objekte)
erstellt werden sollen (Art. 7 Abs. 3 BewD).

In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfaltig in Dach- und
Fassadenflachen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, sofern
keine Kultur- und Naturdenkmaéler von kantonaler oder natio-
naler Bedeutung beeintrachtigt werden (Art. 18a RPG).

Keiner Baubewilligung bedirfen insbesondere der Unterhalt
von Bauten und Anlagen, fir eine kurze Dauer erstellte Bauten
und Anlagen sowie andere geringfligige Bauvorhaben. Im
Ubrigen bestimmt das Baubewilligungsdekret (BewD) die bau-
bewilligungsfreien Bauvorhaben. Die Befreiung von der Bau-
bewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung der
anwendbaren Vorschriften und der Einholung anderer Bewilli-
gungen (Art. 1b BauG).

Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien sind baubewil-
ligungsfrei, wenn sie an Gebauden angebracht oder als kleine
Nebenanlage zu Geb&uden installiert werden und den kanto-
nalen Richtlinien entsprechen (Art. 6 Abs. 1 Bst. f BewD).

2 Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0)
3 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 Uber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700)



1.4 Rechtliche Bedeutung der Richtlinien

a) Die Richtlinien legen sowohl fir die Behdrden als auch fir die
Grundeigentiimerinnen und Grundeigentimer verbindlich fest,
welche Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien baube-
willigungsfrei sind.

b) Die Gestaltungshinweise der Richtlinien sind eine Arbeitshilfe
fir die Behdérden und die Grundeigentiimerinnen und Grundei-
gentimer. Sie sollen eine einheitliche Praxis der Baubewilli-
gungsbehdrden fordern und den Grundeigentimerinnen und
Grundeigentiimern die Planung ihrer Anlagen zur Gewinnung
von erneuerbarer Energien erleichtern.

1.5 Baubewilligungsfreiheit und Baube-
willigungspflicht

Die nach diesen Richtlinien baubewilligungsfreien Anlagen sind in der
Bauzone und in der Landwirtschaftszone baubewilligungsfrei. Fir die
baubewilligungsfreien Anlagen gelten grundsatzlich keine kommunalen
Vorschriften wie z.B. betreffend die Gestaltung von Dachaufbauten oder
Grenzabstande. Die Gemeinden kdnnen jedoch in Ortsbildschutz- und
Landschaftsschutzgebieten und in Uberbauungsordnungen Vorschriften
fir baubewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Ener-
gien erlassen oder diese in solchen Gebieten ausnahmsweise verbieten,
z.B. in der Altstadt von Bern (Art. 69 Abs. 3 BauG, Art. 17 KEnG)*.

Alle anderen Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien (Biogas-
anlagen, Kleinwasserkraftwerke etc.) brauchen eine Baubewilligung.

Die privatrechtlichen Vorschriften sind immer einzuhalten, insbeson-
dere die Abstandsvorschriften gemass Art. 79 ff. EG ZGBS.

Bestehen Zweifel bezlglich der Baubewilligungspflicht oder Baube-
willigungsfreiheit einer Anlage zur Gewinnung von erneuerbarer Ener-
gien, so entscheidet dariiber das Regierungsstatthalteramt (vgl. Art.
48 Abs. 2 Bst. a BewD).

4 Kantonales Energiegesetz 15. Mai 2011 (KEnG; BSG 741.1)
5 Gesetz vom 28. Mai 1911 betreffend die Einfiihrung des schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB, BSG 211.1)
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1.6 Spezialfall Baudenkmaler

Baudenkmaler sind herausragende Objekte und Ensembles von kul-
turellem, historischem oder asthetischem Wert (Art. 10a BauG). Es wird
unterschieden zwischen schiitzenswerten Objekien, welche un-
geschmalert erhalten werden sollen und nicht abgebrochen
werden dirfen und den als erhaltenswert eingestuften Objekten, die
in ihrem &usseren Bestand und ihren Raumstrukturen bewahrt werden
sollen.

Die schiitzens- und erhaltenswerten Baudenkmaler werden im Bauin-
ventar erfasst. Dieses legt weiter die Baugruppen fest, welche den
Gemeinden als Grundlage fir die Bezeichnung von Ortsbildschutz-
perimetern in der Ortsplanung dienen.

Samtliche schitzenswerten Objekte und die erhaltenswerten,
welche in einer Baugruppe oder einem Ortsbildschutzperimeter liegen,
werden als K-Objekte bezeichnet.

Die kantonale Denkmalpflege verfasst im Baubewilligungsverfahren
Fachberichte, wenn K-Objekte betroffen sind. Geméass Art.7 Abs.3
BewD trifft diese Regelung auch fiir Anlagen zur Gewinnung erneuer-
barer Energien zu.

Gesamtes Bauinventar Kanton Bern

Total Gebaude im Kanton Bern 363000

Schitzenswerte Objekte 13000
Erhaltenswerte Objekte 23000
Bauinventar 36000

K-Objekte im Bauinventar 27 000

100%

3.6%

6.3%

9.9%

7.4%

Baugruppen oder Ortsbildschutzperimeter



1.7 Anspruch auf eine Baubewilligung

Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energien, die eine Baube-
willigung bendtigen, sind zu bewilligen, wenn sie den bau- und um-
weltrechtlichen Vorschriften entsprechen. Wo verschiedene &ffentliche
Interessen gegeneinander abzuwagen sind — z.B. Ortsbildschutz gegen
effiziente Energienutzung - ist zu berlicksichtigen, dass ein grosses
offentliches Interesse an der Nutzung von erneuerbarer Energien be-
steht (Art. 2 KEnG). Das Baugesetz sieht zudem neu vor, dass von
kommunalen Gestaltungsvorschriften Ausnahmen gewahrt werden
kénnen, wenn dies flir die effiziente Energienutzung oder flir die aktive
oder passive Nutzung der Sonnenenergie erforderlich ist und keine
offentlichen Interessen beeintrachtigt werden (Art. 26a BauG).

11
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2 Solaranlagen

2.1 Definitionen
2.1.1 Thermische Solaranlagen

Thermische Solaranlagen gewinnen die Energie mit Sonnenkollekto-
ren (= Solarkollektoren), in denen durch die Sonneneinstrahlung
Warme erzeugt wird. Zentrales Element in den meist — glasbedeckten —
Kollektoren ist der Absorber. Das ist ein schwarz beschichteter, mit Ka-
nalen durchzogener Korper, der durch die Solarstrahlung erwédrmt wird.
Im Absorber zirkuliert ein Gemisch aus Wasser und Frostschutz, das
die Warme zum Warmespeicher transportiert.

Nachfolgend sind die haufigsten Kollektor-Konstruktionen schematisch
dargestellt.

Ein verglaster Flachkollektor verwandelt ca. 80% der eingestrahlten
Energie in Warme. Er ist ideal fir die Warmeerzeugung von 30°C bis
60°C und somit geeignet zur Brauchwassererwarmung und Heizungs-
unterstitzung.

Flachkollektoren haben eine Bauhdhe von 10-15 cm und werden in ver-
schiedenen Montagearten und Gréssen angeboten.

Vakuumrdhrenkollektoren sind ideal bei suboptimaler Ausrichtung
des Kollektorfeldes (z.B. Fassaden), da die R6hrenabsorber innerhalb
der Rdhren nach der Sonne ausgerichtet werden kénnen. Oder wenn
sehr hohe Temperaturen erreicht werden missen (z.B. flir Prozessener-
gie). Der Réhrendurchmesser ist ca. 10 cm mit einer Gesamthoéhe inkl.
Tragkonstruktion von ca. 20 cm.

Sonnenkollektor
Zirkulationsleitung
Speicher

Pumpe
Zusatzheizung

A
B
C
D
E
F Zapfstelle fiur Warmwasser




Bei unverglasten Kollektoren (Rohrabsorber) werden nur schwarze
Absorbermatten ohne Glasabdeckung und Warmedammung verwen-
det. Der Wirkungsgrad ist wesentlich kleiner. Dieses einfache System
eignet sich fir die Schwimmbadheizung und die Brauchwarmwasser-
Vorwdrmung im Sommerhalbjahr.

Fir den Ertrag einer thermischen Solaranlage sind die Neigung und
die Ausrichtung massgebend. Der optimale Neigungswinkel liegt zwi-
schen 40° und 60° mit Ausrichtung nach Stiden. Selbst bei Abweichun-
gen von der optimalen Ausrichtung ergeben sich immer noch sehr
hohe solare Ertrage.

Die Grafik zeigt den Prozentsatz des optimalen Ertrags bei unter-
schiedlicher Ausrichtung und Neigung der Kollektoren. Daraus ist er-
sichtlich, dass auch bei Kollektorausrichtungen von Ost oder West
viel Sonnenenergie gewonnen werden kann. Gréssere Abweichungen
kénnen durch eine entsprechend gréssere Kollektorflache kompensiert
werden.

13
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2.1.2 Solaranlagen zur Gewinnung von Strom

Solaranlagen zur Gewinnung von Strom wandeln die Sonnenstrahlung
in den Solarmodulen in elektrische Energie um.

Die Technik heisst Photovoltaik. Sie baut auf dem physikalischen Effekt
auf, dass einige Halbleiter Licht direkt in elektrische Energie um-
wandeln. Als Halbleiter fir die Solarzellen in den Solarmodulen wird
oft Silizium verwendet, das nach Sauerstoff zweithaufigste Element der
Erdkruste.

Solarzellen kénnen aus kristallinen (mono- und polykristallin) sowie
amorphen oder als Diinnschichtzellen hergestellt werden. Sie unter-
scheiden sich vor allem in Farbe und Erscheinungsbild. Deshalb eignen
sie sich besonders auch fir die Fassadengestaltung.

Solarzellen wandeln je nach Technik ca. 10-20 % der Solarstrahlung in
Energie um. Bei steigender Temperatur sinkt der Ertrag, weshalb PV-
Anlagen gut belliftet sein sollten.

Die Bauhohe einer Solarstromanlage ist abhangig von der Konstruktion.
Aufdachanlagen haben wegen der Konstruktion und Hinterllftung eine
Bauhdhe von 15-20 cm.

Bei den Solarstromanlagen sind Neigung und Ausrichtung flir den
Ertrag massgebend. Analog zu den Kollektoren kann auch bei
Modulausrichtungen von Ost oder West viel Sonnenenergie
gewonnen werden kann.

Die Grafik zeigt den Prozentsatz des optimalen Ertrags bei unterschied-
licher Ausrichtung und Neigung der Solarmodule. Die grésste Energie-
menge kann bei Stidausrichtung und einer Neigung von 30° bis 60°
erzielt werden, wobei im Vergleich dazu horizontale Flachen beacht-
liche 90 % Ertrag haben.

auf dem Flachdach
als Sonnenschutz

an der Fassade
Aufbau auf dem Dach
Einbau ins Dach

moow>»

4o
>
S

Relativer Stromertrag bei unter-
schiedlicher Ausrichtung



2.1.3 Montagearten

Steildach

Solaranlagen wirken bei flachenbiindigem Dacheinbau als Teil des
Gebaudes. Bei Steilddchern wird mit dem Dacheinbau anstelle von
herkdbmmlichen Materialien wie Ziegel oder Faserzement ein hoher
Grad an Integration erreicht. Mit dem Dacheinbau kann auch bei
komplizierten Dachformen eine baulich und gestalterisch gute Losung
gefunden werden.

Beim Dachaufbau wird das Solarfeld mit Befestigungselementen Gber
der bestehenden Dacheindeckung montiert. Die gesamte Aufbauhdhe
betragt ca. 15-20 cm.

Flachdach / Freiaufstellung

Solaranlagen kénnen auf Flachdachern liegend oder aufgestandert
montiert werden. Die Anlage kann nach Siiden ausgerichtet und im
optimalen Winkel aufgestellt werden. Die Kollektoren bzw. Module
werden auf einer fest montierten Unterkonstruktion befestigt oder
werden freistehend aufgestellt.

Fassaden

Die Solaranlage kann in die Fassadenebene integriert oder als zusatz-
liches Element montiert werden. Je nach Montageart wird ein Teil der
konventionellen Fassade ersetzt. Beim fassadenintegrierten Solarfeld
ohne HinterlUftung ist die Warmeddmmung der Wand gleichzeitig auch
Bestandteil der Solaranlage. Diese Montageart eignet sich fir Kollek-
toren, die damit den Witterungsschutz fiir die Wand tGbernehmen und
als optisches Gestaltungselement dienen. Auch Solarmodule kénnen
diese Funktion Gbernehmen, wenn sie als hinterllftete Fassade einge-
setzt werden.

Um einen besseren Wirkungsgrad zu erreichen, kann die Solaranlage
geneigt montiert werden. Sie kann dabei als Beschattungselement oder
kleines Vordach eingesetzt werden. Die Montage bedingt eine entspre-
chend geneigte und windfeste Unterkonstruktion.

15
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2.2 Voraussetzungen fur Baubewilligungs-
freiheit

Die nachfolgenden Schemen zeigen auf, wie Solaranlagen anzuordnen
sind, damit sie baubewilligungsfrei sind. Dies ist der Fall, wenn sie an
oder auf Dachern oder als kleine Nebenanlage zu Gebauden installiert
werden. Ausgenommen davon sind Anlagen an schitzenswerten oder
erhaltenswerten Baudenkmaélern in einem Ortsbildschutzperimeter oder
in einer Baugruppe (sog. K-Objekte, siehe Kap. 1.6 und 2.3.1).

2.2.1 Solaranlagen bei Steildachern
Vollflachig integrierte Solaranlagen (Dacheinbau) sind baubewilli-

gungsfrei. Die Anlage darf jedoch die Dachkante nicht tberragen. Die
urspriinglichen Dachkanten mussen sichtbar bleiben.

Anlagen fur den Dachaufbau sind nur baubewilligungsfrei, wenn die
Aufbauhdhe héchstens 20 cm betrdgt und der Abstand zur Dachfirst
mindestens die 2.5-fache H6he des Aufbaus betragt (max. Abstand =
2.5 x 20 cm = 50 cm). Die urspriinglichen Dachkanten durfen nicht
Uberragt werden.
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Anlagen, die einen Dachabschnitt vollflachig bedecken oder den
Dachkanten angepasst sind, sind baubewilligungsfrei. Die Anlage darf
jedoch die Dachkanten nicht Gberragen. Die ursprtinglichen Dachkan-
ten mussen sichtbar bleiben.

Einzelne rechteckige Anlagefelder sind baubewilligungsfrei. Pro Dach-
seite ist je ein einzelnes rechteckiges Solarfeld baubewilligungsfrei.

3 LKA L LA A AR
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Die symmetrische Anordnung von zwei rechteckigen Anlagen-
feldern ist baubewilligungsfrei.

Bei Doppel- und Reiheneinfamilienhdusern ist pro Hausteil ein einzel-
nes rechteckiges Anlagefeld baubewilligungsfrei.

2.2.2 Gehrschilder und Nebendachflachen

Anlagen auf Gehrschildern und Nebendachflachen sind baubewilli-
gungsfrei, wenn sie als Dacheinbau vollflachig integriert werden.




2.2.3 Flachdacher

Bei Flachdachern (bis 3° Neigung) sind flach montierte und aufge-
standerte Solaranlagen baubewilligungsfrei, wenn sie seitlich um
min. 50 cm von der Dachkante eingeriickt werden und eine max. H6he
von 1.20 m Uber der Oberkante des Dachrandes aufweisen. Bei Ge-
bauden mit geschlossenen Bristungen beziehen sich die Masse auf
die Oberkante der Briistung.

2.2.4 Solaranlage als Nebenanlagen und auf Neben-
gebauden

Freistehende Solaranlagen als Nebenanlagen bis zu einer Flache von
max. 10 m? Bruttoflache — d.h. inklusive Rahmen — und einer Hohe von
max. 2.50 m ab Boden sind baubewilligungsfrei.

FUr Anlagen auf Nebengebauden gelten die gleichen Vorgaben wie bei
Déchern.

—

19
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2.3 Baubewilligungspflichtige Anlagen

2.3.1 K-Objekte

Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien brauchen immer eine
Baubewilligung, wenn sie an einem schitzenswerten oder an einem

erhaltenswerten Baudenkmal in einem Ortsbildschutzperimeter oder
in einer Baugruppe erstellt werden sollen (K-Objekte, siehe Kap. 1.6).

2.3.2 Steildacher, Spezialformen

Anlagefelder, die von der Rechteckform (L-Formen, U-Formen, Stufen-
abschlisse, etc.) abweichen sind baubewilligungspflichtig.

2.3.3 Geneigte Dacher, aufgestanderte Losung

Aufgestanderte Solaranlagen auf geneigten Dachern ab 3° Neigung
sind baubewilligungspflichtig. Diese Anordnung soll nur in Ausnahme-
fallen angewendet werden, denn der Mehrertrag ist sehr bescheiden.
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2.3.4 Fassaden

Solaranlagen an Fassaden und Fassadenelementen wie Balkonen sind
immer baubewilligungspflichtig.

2.3.5 Freistehende Solaranlage

Nebenanlagen Gber 10 m? und freistehende Solaranlagen sind baube-
willigungspflichtig.
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2.4 Gestaltungshinweise
2.4.1 Formen

Bauten im Kanton Bern sind, von Ausnahmen abgesehen, durch recht-
eckige Formen gepréagt. Diese Pragung gilt es bei der Planung von So-
laranlagen zu beachten: Die Gemeinsamkeit der Formen schafft eine
starke optische Einbindung, die das Anlagefeld nicht als einen Fremd-
korper erscheinen lasst. Solaranlagen sind méglichst zu einem Feld zu-
sammenzufassen. Unginstiger sind L- und U-férmige Felder mit oder
ohne benachbarten Dachaufbauten wie Kamin oder Dachgaube. Sie
kénnen das Ortsbild beeintrachtigen.

Im Idealfall bedeckt die Solaranlage die ganze Dachflache. Der Dach-
einbau wirkt integrierend, die Solaranlage wird so zu einem Teil der Ge-
baudehiille. Mit keiner anderen Massnahme kann eine derart hohe
Integrationswirkung erzielt werden.

Dabei lassen sich auch Dachfenster ohne Rahmen integrieren. Bei Son-
derformen kénnen anstelle von aktiven Sondermodulen auch nichtak-
tive Module oder farblich gleiche Dachmaterialien eingesetzt werden.

Wird nur eine Teilflache des Daches mit einer Anlage zur Gewinnung
erneuerbarer Energien ausgestattet, wirkt die Anlage optisch integriert,
wenn die Flache moéglichst an die Hauptkanten (Traufkante, seitliche
Dachkante, Firstkante) anstdsst.

Parallele Flachen und Linien von Solaranlagen erzeugen eine starke In-
tegrationswirkung, weil sie die Konturen und den Rhythmus des Gebau-
des aufnehmen und wiederholen. Diese Wiederholung ist ein Mittel der
visuellen «Unterordnung»: Das Haus dominiert — nicht die Anlage! Falls
Parallelitdt aufgrund spezieller Dachformen - z.B. Walmdach — nicht
maoglich ist, mildert eine geblhrende Distanz zwischen nicht parallelen
Linien den visuellen Konflikt zwischen Anlagefeld und Dach.

Solaranlagen an Fassaden sind wenn immer méglich grossflachig an-
zuordnen und in das bestehende Fassadenbild zu integrieren.




2.4.2 Farbgebung und Materialen

Farben sind Ausdruck der Funktionen und des Materials eines Bau-
teils. Allein schon deshalb ist eine einheitliche Farbgebung keine Vor-
aussetzung fir eine gute Lésung, wohl aber die farbliche Abstimmung
der betroffenen Bauteile, insbesondere des Rahmens auf die Bausub-
stanz. Diese Abstimmung kann mit zurlickhaltenden matten und eher
dunklen, an die bauliche Umgebung angepassten Farbténen der Ma-
terialien erreicht werden. Die meisten Produkte auf dem Markt entspre-
chen diesen Bedingungen. Armaturen und Leitungen sollten ebenfalls
farblich abgestimmt werden. Glanzende Materialen und Farben sind
zu vermeiden.

2.4.3 Blendwirkung

Solaranlagen kénnen wie Fenster oder polierte Metalloberflachen je
nach Sonnenstand Lichtreflexe erzeugen, welche fir die Nachbar-
schaft stérend sein kdnnen. Deshalb ist bei der Planung auf allfallige
Blendwirkungen zu achten und die Anlagen so zu installieren, dass
Blendwirkungen méglichst vermieden werden kénnen.

Die verwendeten Produkte haben hinsichtlich der Blendwirkung dem
Stand der Technik zu entsprechen.

Heikel sind Anlagen mit einem Anstellwinkel von steiler als 60°, insbe-
sondere wenn diese an einem Nordhang unterhalb anderer Gebaude
installiert werden. Durch einen kleineren Anstellwinkeln kénnen diese
Blendwirkungen in der Regel vermieden werden.
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2.5 Beispiele fur baubewilligungspflichtige Anlagen

K-Objekt K-Objekt

Zwei Solaranlagen Zwei Solaranlagen

Zwei Solaranlagen
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= g

Keine Rechteckform

Solaranlage an Fassade

Solaranlage an Fassade
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3 Warmepumpen

3.1 Allgemeine Erlauterungen

Wéarmepumpen kénnen dem Erdreich, dem Wasser oder der Luft War-
meenergie entziehen und diese z.B. fliir Heizzwecke nutzen.

Die Warmepumpe lauft mit durchschnittlich zwei Dritteln Umweltwérme
und einem Drittel Strom. Die Warme aus der Luft, der Erde und dem
Wasser, aber auch Abwarme aus Industriebetrieben, kann zum Heizen
und fiir die Wassererwadrmung genutzt werden. Mit Hilfe einer Warme-
pumpe wird diese Warme von der tiefen Ausgangstemperatur auf Tem-
peraturen erhéht, die fir Heizung und Warmwasser nétig sind. Daflr
wird Strom benétigt (ca. 1/3 der Energie).

Die verschiedenen Warmequellen weisen unterschiedliche Wirkungs-
grade auf: Die Nutzung der Abwarme aus gewerblicher und industrieller
Produktion schneidet am besten ab. Etwas weniger wirksam sind
Waérme aus Grundwasser und Oberflachengewassern sowie Erdwarme
(mittels Erdsonden). Bei Warme aus der Aussenluft ist die Wirksamkeit
am kleinsten. Grundsatzlich gilt: Je kleiner die Differenz zwischen der
Temperatur der Warmequelle und der benétigten Heiztemperatur, desto
effizienter die Warmepumpe.

3.2 Warmepumpenarten

Grundwasser

Grundwasser weist das ganze Jahr hindurch eine nahezu konstante
Temperatur auf und ist deshalb als Warmequelle fir eine Warmepum-
pen-Heizung optimal. Auch Oberflachenwasser aus Seen und Flissen
kann als Warmequelle eingesetzt werden.

Erdwarmesonde

Die im Erdreich gespeicherte natirliche Energie lasst sich auf einfache
Art nutzen: Sei es mit einer oder mehreren vertikalen Erdwarmesonden,
die bis rund 150 Meter tief vorgetrieben werden, oder mit einem hori-
zontalen Erdregister, das frostsicher auf dem Grundstlck verlegt wird.
Die Erdsondenwdrmepumpe ist praktisch larmfrei.

Luft

Die Umgebungsluft wird Uber Luftkandle zur Warmepumpe gebracht.
Die genutzte, um einige Grad abgekiihlte Umgebungsluft wird Gber
Luftkandle wieder ausgeblasen. Bei kalten Aussentemperaturen ist ihr
Wirkungsgrad schlecht. Die Anlage kann im Geb&ude oder teilweise
ausserhalb erstellt werden (Splitgerate).




3.3 Voraussetzungen fiur Baubewilligungs-
freiheit

Die Vorsorgewerte zur Schallpegelbegrenzung fiir Einzelanlagen, die
Warmepumpen am Immissionsort einhalten mussen, sind in einem
Merkblatt des beco Berner Wirtschaft aufgefihrt. Weitergehende In-
formationen zu den Vorsorgewerten erteilt das beco Berner Wirtschaft
www.be.ch/beco.

Warmepumpenanlagen im Gebaude sind baubewilligungsfrei.

3.4 Bewilligungspflichtige Anlagen

_—

Warmepumpenanlagen ausserhalb des Gebaudes sind baubewilli-
gungspflichtig.

3.5 Weitere Bewilligungen

Erdwarmesonden und die Nutzung des Grundwassers erfordern
keine Baubewilligung aber immer folgende Bewilligungen®:

— offentliche Gewasser —> Konzession inkl. Bohrbewilligung

— private Gewasser —> Gewasserschutzbewilligung

— Erdwarmesonden —> Gewasserschutzbewilligung

Wird ein Gesuch fur eine Erdwarmesonde oder die Nutzung des
Grundwassers im Rahmen eines Baugesuchs eingereicht, so wird das
Verfahren zur Erteilung der Konzession oder Gewasserschutzbewilli-
gungen mit dem Baubewilligungsverfahren koordiniert.

6 Konzessionen und Bewilligungen erteilt das Amt flir Wasser und Abfall des Kantons Bern
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4 Windkraftanlagen

4.1 Allgemeine Erlauterungen

Wind ist eine natirliche, einheimische und unerschoépfliche Energie-
quelle. Windenergieanlagen (Windrader, Windturbinen) nutzen die kine-
tische Energie der anstromenden Luft zur Rotation der Fliigel. Die auf
diese Weise erzeugte mechanische Energie wird von einem Generator
in elektrische Energie umgewandelt.

Die Windenergie-Nutzung mittels Windmuhlen — heute zur Stromerzeu-
gung mit Windkraftanlagen - ist eine seit dem Altertum bekannte M&g-
lichkeit, um Energie aus der Umwelt fir technische Zwecke verfligbar
zu machen.




4.2 Voraussetzungen fur Baubewilligungs-
freiheit

Windkraftanlagen sind als Nebenanlage zu einem Gebaude baube-
willigungsfrei, wenn der Rotor-Durchmesser kleiner als 2.0 m, die
Gesamthohe (inkl. Rotor) unter 2.50 m und der Grenzabstand ab Rotor-
aussenbegrenzung flr Nebenbauten eingehalten ist.

4.3 Baubewilligungspflichtige Anlagen
Windkraftanlagen auf Gebauden sind baubewilligungspflichtig.
Fur die Ubrigen Anlagen zur Nutzung der Windenergie gilt die Weg-

leitung flr Anlagen zur Nutzung der Windenergie des Amtes fir Ge-
meinden und Raumordnung des Kantons Bern.

29



30

Richtlinien «Bewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien»

5 Massgebliche Rechtsnormen

Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 lber
die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,
RPG; SR 700; Stand 1. Mai 2012)

Art. 18a Solaranlagen

In Bau- und Landwirtschaftszonen sind sorgfaltig in Dach- und
Fassadenflachen integrierte Solaranlagen zu bewilligen, sofern
keine Kultur- und Naturdenkméler von kantonaler oder nationaler

Bedeutung beeintréchtigt werden.

Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG
721.0; Stand 1. Mai 2012)

Art. 1b Baubewilligungsfreie Bauvorhaben

1 Keiner Baubewilligung bedirfen insbesondere der Unterhalt
von Bauten und Anlagen, fir eine kurze Dauer erstellte Bauten
und Anlagen sowie andere geringfligige Bauvorhaben. Im Ub-
rigen bestimmt das Baubewilligungsdekret die baubewilli-
gungsfreien Bauvorhaben.

2 Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht
von der Einhaltung der anwendbaren Vorschriften und der Ein-
holung anderer Bewilligungen.

3 Stéren baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen die 6ffentli-
che Ordnung (Art. 45 Abs. 2 Bst. c), ordnet die Baupolizeibe-
hoérde die erforderlichen baupolizeilichen Massnahmen an,
insbesondere im Interesse der Sicherheit und Gesundheit

sowie des Ortsbild-, Landschafts- oder Umweltschutzes.

Art. 10c Verfahren

1 Betreffen Planungen und Bewilligungsverfahren archéologi-
sche Objekte gemass Artikel 10 Buchstabe e, schiitzenswerte
Baudenkmaéler oder erhaltenswerte Baudenkmaéler, die in
einem Ortsbildschutzperimeter liegen oder Bestandteil einer
im Bauinventar aufgenommenen Baugruppe sind, ist die zu-
stéandige kantonale Fachstelle in jedem Fall in das Verfahren
einzubeziehen.

2 Sind erhaltenswerte Baudenkmaler betroffen, die nicht in
einem Ortsbildschutzperimeter liegen oder nicht Bestandteil
einer im Bauinventar aufgenommenen Baugruppe sind, genuigt

der Einbezug der Gemeinden.

Dekret vom 22. Marz 1994 lber das
Baubewilligungsverfahren (Baubewilli-
gungsdekret, BewD; BSG 725.1;
Stand 1. Mai 2012)

Art. 6 Einzelne Bauvorhaben

1 Keiner Baubewilligung bedurfen unter Vorbehalt von Artikel 7

f Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, wenn sie an Ge-
bauden angebracht oder als kleine Nebenanlage zu Geb&duden
installiert werden und den kantonalen Richtlinien entsprechen;

2 Baubewilligungsfrei sind auch alle Vorhaben, die von gleicher
oder geringerer Bedeutung sind als die in Absatz 1 genannten

Vorhaben.

Art. 7 Einschrankung der Baubewilligungsfreiheit

1 Liegt ein Bauvorhaben nach Artikel 6 oder 6a ausserhalb der
Bauzone und ist es geeignet, die Nutzungsordnung zu beein-
flussen, indem es zum Beispiel den Raum &usserlich erheblich
verandert, die Erschliessung belastet oder die Umwelt beein-
trachtigt, ist es baubewilligungspflichtig.

2 Betrifft ein Bauvorhaben nach Artikel 6 und 6a den geschutzten
Uferbereich, den Wald, ein Naturschutz- oder Ortsbildschutz-
gebiet, ein Naturschutzobjekt, ein Baudenkmal oder dessen
Umgebung und ist das entsprechende Schutzinteresse betrof-
fen, ist es baubewilligungspflichtig.

3 Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f an schiitzenswerten und an erhaltens-
werten Baudenkmaélern nach Artikel 10c Absatz 1 des Bauge-

setzes erfordern eine Baubewilligung.

Gesetz vom 28. Mai 1911 betreffend die
Einfiihrung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches (EG ZGB; BSG 211.1)

Art. 79 Abs. 1, Nachbarrecht, Bauten und Pflanzungen,

Grenzabstande

1 Fdr Bauten, welche den gewachsenen Boden in irgendeinem
Punkt um mehr als 1,20 m Uberragen, ist gegentiber den Nach-
bargrundstiicken ein Grenzabstand von wenigstens 3 m ein-
zuhalten. Vorbehalten sind die Vorschriften des 6ffentlichen
Rechts Uber die geschlossene oder anndhernd geschlossene

Bauweise.



6 Hinweise

6.1 Obligatorische Bauversicherung

Bauvorhaben Uber 20’000 Franken sind vom Bauherrn ab Baubeginn
bei der Gebaudeversicherung des Kantons Bern zu versichern. Fir
Bauvorhaben, die diese Summe nicht erreichen, ist die Bauversiche-
rung freiwillig. Anmeldeformulare sind bei der Gemeinde oder bei der
Gebéaudeversicherung der Kantons Bern, Papiermihlestrasse 130,
Postfach, 3063 Ittigen-Bern (Telefon 031 925 11 11) erhéltlich.

Unabhéangig davon wird den Bauherrschaften empfohlen, ihre Anlage

nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Geb&audeversicherung des

Kantons Bern zur Schatzung anzumelden. Infos unter: www.gvb.ch

6.2 Finanzielle Anreize

FUr neue Anlagen, die Erweiterung und den Ersatz bestehender Anla-

gen kénnen unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Beitrage

ausgerichtet werden.

Mehr Infos unter www.energie.be.ch

Wichtig: Beitragsgesuche um finanzielle Unterstiitzung missen vor

Baubeginn eingereicht werden!

6.3 Reinigung und Entwasserung von
Kollektorenflachen

Das Amt fiir Wasser und Abfall des Kantons Bern verfasste dazu ein

entsprechendes Merkblatt — Reinigung und Entwéasserung von Flachen

mit Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sowie Glasdacher.

Mehr Infos unter www.be.ch/awa
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