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Uberbauungsvorschriften
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A. Ziele und Abgrenzung

Grundsatz

Ziele

Mittel

Verantwortung

Geltungsbereich

Stellung zur Grundord-
nung

Elemente der Teil-Uber-

bauungsordnung

Art. 1 ! Das Areal Suttergut Nord liegt zwischen Bahnlinie und Lyssach-
strasse in Bahnhofs- und Zentrumsnéhe. Das Areal ist heute dicht und hete-
rogen mit Gewerbebauten aus unterschiedlichen zeitlichen Epochen Gber-
baut, erganzt durch zwei Wohnbauten im 6stlichen Bereich.

Die stadtebauliche und architektonische Entwicklung muss auf sorgfaltige
Weise dem im Burgdorfer Gedankengut verankerten Charakter des Orts Re-
chenschaft tragen. Mit Riicksicht auf die bestehenden baulichen Strukturen
ist mit einem dichten und urbanen Quartier mit breitem Nutzungsspektrum
eine stadtraumliche Aufwertung sicher zu stellen.

2 Die Ziele, die durch die Teil-Uberbauungsordnung unterstiitzt werden, sind:

- Entwicklung einer stadtebaulichen, architektonischen und aussen-
raumlich qualitatsvollen sowie nachhaltigen und urbanen Uberbau-
ung mit hoher Dichte;

- Erweiterung, Verstarkung und Belebung des neuen Zentrums im
Bahnhofgebiet mit grosser Nutzungsflexibilitat;

- Sorgféltige Integration der denkmalpflegerisch bedeutsamen Ge-
baude in die Gesamtiberbauung;

- klare Definition und qualitatsvolle Gestaltung der dazwischenliegen-
den Aussen- und Freiraume;

- ressourcenschonende und effiziente Energieversorgung;

- Sicherstellung eines Radwegs in Ost-West-Richtung und Anschluss
an das bestehende Netz;

- Sicherstellung von allgemein zugénglichen Fussverbindungen durch
das Areal.

3 Die Mittel um diese Ziele zu erreichen sind:
- Richtprojekt Suttergut Nord, Burgdorf vom 05.10.2016;
- die planerischen Grundlagen und Vorschriften der Stadt Burgdorf;
- die Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Eigentiimerschatft;
- die bau- und planungsrechtlichen Vorschriften des Kantons Bern.

4 Die Bauherrschaften und die Projektverfassenden tragen gemeinsam mit
der Baubewilligungsbehérde die Verantwortung fiir das Erreichen der Ziele
und Qualitaten. Die einzelnen Vorhaben missen immer mit dem Blick fiir
das Ganze erarbeitet werden. Die Interessen aller Beteiligten, der Eigentu-
mer und der Offentlichkeit sind ebenso zu beriicksichtigen wie die der Bau-
herrschaft.

Art. 2 1 Die Teil-Uberbauungsordnung gilt fiir den im Uberbauungsplan ge-
kennzeichneten Perimeter.

2 Soweit die Teil-Uberbauungsordnung mit den zugehorigen Uberbauungs-
vorschriften nichts anderes bestimmt, gilt die baurechtliche Grundordnung
der Stadt Burgdorf

3 Die verwendeten Baubegriffe und Messweisen richten sich nach den Defi-
nitionen der kantonalen Verordnung tber die Begriffe und Messweisen im
Bauwesen (BMBV) vom 25. Mai 2011.

Art. 3 1 Die Teil-Uberbauungsordnung besteht aus dem Uberbauungsplan,
den Uberbauungsvorschriften und dem 6kologischen Gesamtkonzept (An-
hang). Die Vermassung ist im Uberbauungsplan mittels Koordinaten festge-
halten.



Inhalt des Uberbauungs- 2 |m Uberbauungsplan werden verbindlich geregelt:
plans - Perimeter Teil-Uberbauungsordnung;
- Baubereiche;
- Teil-Baubereiche;
- Bereich fir Kleinbauten;
- Baulinien mit Anbaupflicht;
- Baulinie mit Anbaupflicht Baubereich A1,
- Koordinatenpunkte Baubereichsbegrenzung;
- Kote 1. Vollgeschoss sowie min./max. Dachkoten;
- Haupteingange Bauten (Lage und Anzahl orientierend);
- Bauetappen West/Mitte/Ost;
- Bereich fur Aussenraum ,Zentrumsplatz*;
- Bereich fir Aussenraum ,Aebihof*;
- Bereich fur Eingang ,Aebihof West*;
- Bereich fur Aussenraum ,Pocket Park Lyssachstrasse®;
- Bereich fur Aussenraum ,Vorland Tiergartenstrasse®;
- Bereich fur Aussenraum ,Abschluss zu Park + Ride";
- Bereich fur Aussenraum ,Aussenbereich Bauten G - M
- Bereich fur Vorgartenzone ,Bauten | — L%
- Bereich fir Entsorgungsstellen Unterflurcontainer;
- Bereich fir Bereitstellungsplatz Container;
- Bereich fur befestigte Flachen;
- Wegfuhrung Anlieferung;
- Wegfuhrung Notzufahrt;
- Zu- und Wegfahrt oberirdische Parkierung ,Pocket Parc*;
- Ein- und Ausfahrt Einstellhalle;
- Bereich fur oberirdische Parkierung;
- Médglicher Standort fir Langsparkierung;
- Radwegverbindung (Breite min. 3.5 m);
- Fusswegverbindungen;
- Fussgéangerdurchgang 1. Vollgeschoss;
- Bereich fur Veloabstellplatze;
- Bereich fur Umgestaltung Bucherstrasse;
- Bereich fir Umgestaltung Lyssachstrasse;
- Gewasserraum (Korridor);
- Offenlegung Lyssachbach;
- Sanierung eingedolter Lyssachbach;
- Schutzenswert, K-Objekt;
- Erhaltenswert

und als Hinweis dargestellt:
- Parzellengrenzen;
- Interessenlinie SBB (18 m ab Gleisachse Parzelle 749);
- Gleise SBB;
- Bepflanzung;
- Parkplatzfelder;
- Lyssachstrasse projektierter Ausbau;
- Abbruch bestehende Bauten;
- Lyssachbach offen (Bestand);
- Lyssachbach eingedolt (Bestand);
- Bereich flr unterirdische Parkierung.

Okologisches Gesamtkon- 3 Das ¢kologische Gesamtkonzept liegt der Teil-Uberbauungsordnung als
zept Anhang bei und ist fur die umzusetzenden 6kologischen Massnahmen ver-
bindlich.

Gestalterische Leitinien 4 pje gestalterischen Leitlinien zu den Uberbauungsvorschriften beinhalten
die stadtebaulichen und architektonischen Uberlegungen der Projektverfas-
senden. Diese dienen als Richtlinien bei der Beurteilung der Bauprojekte
durch die Bewilligungsbehdrde und tragen zur Qualitatssicherung bei der
Umsetzung der Projekte bei.



B. Uberbauungsvorschriften

Art der Nutzung

Mass der Nutzung

Art. 4 1 Die Nutzungen richten sich nach den Vorschriften der baurechtli-
chen Grundordnung, insbesondere nach den Bestimmungen zur ZPP Nr. 15
«Suttergut Nord»: Wohnen, Arbeiten (Verkauf, Dienstleistungsbetriebe und
massig storendes Gewerbe, d.h. Nutzungen, die das gesunde Wohnen nicht
wesentlich beeintréachtigen), Wohnatelier, Hotel- und Gastgewerbebetriebe,
publikumsorientierte Nutzungen und Bildung sowie Parkierungsanlagen fir
MIV und Velo (Park + Ride, Velostation).

2 Besonders verkehrsintensive Nutzungen im Sinne von Art. 91a BauV sind
nicht zulassig.

3 Innerhalb der Teil-Uberbauungsordnung gelten fur die Baubereiche fol-

gende baupolizeiliche Masse:

BB max.V ukVv1 minDK maxDK minGFo maxGFo minN und GeN

T-BB G

Al 5 +531.80 +548.30 +550.30 4500 6250 min. 30% Wohnen
(Seite Aebihof) OK Dachrand OK Dachrand min. 30% A, HG, pN, B
+530.40 Nutzung 1. VG:

(Seite A, WA, HG, pN, B
Lyssachstrasse)

A2 7 +531.90 +554.00 +555.50 4320 5600 min. 30% Wohnen
(Seite Aebihof) OK Dachrand OK Dachrand min. 30% A, HG, pN, B
+530.90 Nutzung 1. VG:

(Seite A, WA, HG, pN, B
Lyssachstrasse)
B +531.90 +558.90 3460 4400 min. 30% Wohnen
OK Dachrand min. 30% A, HG, pN, B
Nutzung 1. VG:
A, HG, pN, B
B1 6 +550.90 +552.90
OK Dachrand OK Dachrand
B2 7 +553.90 +555.90
OK Dachrand OK Dachrand
B3 8 +556.90 +558.90
OK Dachrand OK Dachrand
C 5 +532.00 +548.00 +549.30 3110 4320 min. 30% Wohnen
OK Dachrand OK Dachrand min. 30% A, HG, pN, B
Nutzung 1. VG:
A, HG, pN, B
D 3 +532.15 +541.70 +542.70 850 1230
OK Dachrand OK Dachrand
E 6 +532.45 +551.50 +553.00 4210 5620 min. 30% Wohnen
OK Dachrand OK Dachrand min. 30% A, HG, pN, B
Nutzung 1. VG:
A, HG, pN, B

F +532.00 4400 5900 min. 30% Wohnen
(Seite Zentrumsplatz) min. 30% A, HG, pN, B
+531.00 Nutzung 1. VG:

(Seite A, HG, pN, B
Lyssachstrasse)
F1 5 +548.00 +549.30
OK Dachrand OK Dachrand
F2 2 +538.50 +539.50
OK Dachrand OK Dachrand
F2.1 +548.00 +549.30
OK Dachrand OK Dachrand
F2.2 +548.00 +549.30
OK Dachrand OK Dachrand
F3 5 +548.00 +549.30
OK Dachrand OK Dachrand
G 5 +532.20 +548.20 +549.70 1070 1500 min. 30% Wohnen
OK First OK First
+546.20 +547.70




Teil-Baubereiche

Minimale Nutzungsanteile
und Geschossnutzungen

OK Traufe OK Traufe Nutzung 1. VG Nord- und
Westseite:
A, HG, pN, B
H 5 +532.40 +548.40 +549.90 1430 1990 min. 30% Wohnen
OK First OK First
Nutzung 1. VG Nordseite:
+546.40 +547.90 A, HG, pN, B
OK Traufe OK Traufe
| 5 Bestehende Bauten sowie An- und Ausbauten unter min. 30% Wohnen
Einbezug der erhaltenswerten Gebaudestruktur
J 5 Bestehende Bauten sowie An- und Ausbauten unter min. 30% Wohnen
Einbezug der erhaltenswerten Gebaudestruktur
K +532.40 1345 1871 min. 30% Wohnen
min. 20% A, HG, pN, B
Nutzung 1. VG:
A, HG, pN, B
K1 5 +549.40 +550.90
OK First OK First
+547.40 +548.9
OK Traufe OK Traufe
K2 2 +537.10 +539.60
OK Dachrand OK Dachrand
L 5 +532.40 +549.40 +550.90 1080 1500 min. 30% Wohnen
OK First OK First min. 20% A, HG, pN, B
+547.40 +548.90 Nutzung 1. VG:
OK Traufe OK Traufe A, HG, pN, B
M 1 +533.55 bestand bestand bestand bestand 100% A, HG, pN, B
BB/T-BB: Baubereiche und Teil-Baubereiche
maxVG: maximale Anzahl Vollgeschosse
uKkVv1: ungefahre Kote 1. Vollgeschoss in Meter tiber Meer
minDK: minimale Dachkote in Meter uber Meer
maxDK maximale Dachkote in Meter Uber Meer
minGFo: minimale Geschossflache oberirdisch in m2
maxGFo: maximale Geschossflache oberirdisch in m2
minN: minimal sicherzustellende Nutzungsanteile innerhalb der Baubereiche, z.B.
min. 30% Wohnen
min. 30% aus A und/oder HG und/oder pN und/oder B
GeN: zwingend vorgeschriebene Geschossnutzungen (1.VG=1. Vollgeschoss, 2.VG=2. Vollge-
schoss)
W: Wohnen
A: Arbeiten gemass Art. 4 Abs. 2
WA: Wohnatelier (Flachen im Verhéltnis 50% / 50% dem Arbeiten und dem Wohnen anrechenbar)
HG: Hotel- und Gastgewerbebetriebe
pN: publikumsorientierte Nutzungen
B: Bildung

4 Die Geschossflache oberirdisch (GFo) richtet sich nach den Bestimmungen
von Art. 38 Abs. 2 und Art. 39 BR.

5 Fir die Dachkoten gelten folgende Messweisen:

- Dachkote bei Flachdach, OK Dachrand: Gemessen in der Schnittlinie
der Fassadenflucht mit Oberkante Dachrandabschluss;

- Dachkote bei Schragdach, OK First: Gemessen in der Schnittlinie der
Fassadenflucht mit dem hdchsten Punkt der Dachkonstruktion ohne
Dachhaut;

- Dachkote bei Schragdach, OK Traufe: Gemessen in der Schnittlinie
der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion ohne
Dachhaut;

- Kote 1. Vollgeschoss: Gemessen OK roh Boden im 1. Vollgeschoss.

6 Die Teil-Baubereiche unterteilen die Baubereiche B, F und K zur differen-
zierten Festlegung von maximal zulassigen Vollgeschossen und Dachkoten.

7 Innerhalb der Baubereiche sind die in Art. 4 Abs. 3 bezeichneten minimalen
Nutzungsanteile sowie die definierten Nutzungen des 1. Vollgeschosses si-
cherzustellen.



Nutzungstransfer

Abweichung Dachkote und
Kote 1. Vollgeschoss

Anbauten

Kleinbauten

Baulinien mit Anbaupflicht

Baulinien mit Anbaupflicht
Baubereich A1

Bereich fir Balkone Teil-
Baubereich F2.1 und F2.2

8 Zwischen den Baubereichen kann ein Transfer der jeweiligen minimalen
Nutzungsanteile erfolgen. Die minimalen Nutzungsanteile dirfen dabei ge-
samthaft nicht unterschritten werden. Ausgeschlossen vom Transfer sind die
zwingend vorgeschriebenen Geschossnutzungen. Im Rahmen des Bauge-
suchs muss der transferierte Nutzungsanteil zwischen den Baubereichen so-
wie die Zustimmung der betroffenen Grundeigentiimer nachgewiesen und im
Grundbuch eingetragen werden.

9 Mit Zustimmung des Fachausschusses Bau- und Aussenraumgestaltung
kann unter Einhaltung der stadtebaulichen Grundprinzipien der gestalteri-
schen Leitlinien von der minimalen und maximalen Dachkote und von der
Kote des 1. Vollgeschoss abgewichen werden.

10 Ausserhalb der im Uberbauungsplan definierten Baubereiche sind , mit
Ausnahme der Baubereiche | und J mit den inventarisierten Gebauden,
keine Anbauten oder vorspringenden Gebaudeteile zulassig. Ausgenommen
sind Vordacher und Balkone mit folgenden Massen:

Vordacher
- max. Auskragung Uber Baubereich 1.20 m;
- Grenzabstand min. 2.00 m.

Balkone
- nur ab dem 2. Vollgeschoss zugelassen;
- max. Auskragung liber Baubereich 1.20 m;
- zulassiger Anteil des entsprechenden Fassadenabschnitts max. 50%
- Grenzabstand min. 2.00 m.

11 Innerhalb der Bauetappen West und Mitte sind nur Kleinbauten fir tech-
nisch notwendige Bauteile wie Entliftungs- und Entrauchungsschachte, Ka-
mine usw. zugelassen, sofern sie sich den Hauptgebauden unterordnen
oder in die Hauptgebaude integriert werden. Auf den beiden Aussenraumen
LZentrumsplatz® und ,Aebihof* sind keine Kleinbauten zugelassen.

12 Innerhalb der Bauetappe Ost sind in den im Uberbauungsplan bezeichne-
ten Bereichen Kleinbauten (gedeckte Veloabstellplatze, Gerateschuppen)
mit folgenden Massen zugelassen:

- Gebaudeflache (GbF) max. 16 m?;

- traufseitige Fassadenhdhe (FH tr) max.2.20 m;

- giebelseitige Fassadenhdhe (FH gi) max. 2.50 m.

13 Hauptgebaude sind im 1. und 2. Vollgeschoss mit ihren raumlich wirksa-
men Fassadenteilen (60% einer Breit- oder Langsfassade) auf die jeweilige
Baulinie mit Anbaupflicht zu stellen. Dabei sind die Ecken, welche innerhalb
des Baubereichs von zwei Baulinien mit Anbaupflicht definiert werden, bau-
lich zu besetzen.

14 Die Hauptbaute im Baubereich Al ist mit ihrer raumlich wirksamen Fas-
sade (100% der Langsfassade) auf die siidliche Baulinie mit Anbaupflicht zu
stellen.

15|n den Teil-Baubereichen F2.1 und F2.2 ist ab dem 3. Vollgeschoss eine
bauliche Verbindung der beiden Hauptgebaude F1 und F3 zu erstellen.
Diese kann raumhaltig gestaltet werden (Balkone, Lauben, offene oder ge-
schlossene Passerellen). F2: Dachkote 539.50 M.0.M. Zuléssig Uber dieses
Mass hinaus sind Elemente als Witterungsschutz (z.B. Sonnenschutz) in ei-
ner Leichtkonstruktion, welche die Beliiftung und Belichtung der Innenfassa-
den nicht wesentlich beeintrachtigen.



Verbindungen Bauberei-
cheB, C, D

Haupt- und Nebenein-
gange Bauten

Bauetappen
West/Mitte/Ost

Provisorien

Gestaltung

16 Zwischen den Baubereichen B, C, D und E dirfen den Gebaude unterge-
ordnete, eingeschossige, wettergeschiitzte Verbindungen (Vordach, Gebau-
debriucken/Passerellen) erstellt werden. Diese dirfen die eingetragenen
Wegverbindungen nicht beeintrachtigen.

17 Die Haupteingénge der Bauten befinden sich an den im Uberbauungsplan
bezeichneten Baubereichsseiten. Lage und Anzahl der Haupteingdnge sind
frei. Nebeneingange sind mdéglich und in Lage und Anzabhl frei.

Art.5 1 Die Teil-Uberbauungsordnung unterteilt sich in drei Bauetappen:
- Bauetappe West: Baubereiche A bis D
- Bauetappe Mitte: Baubereiche E und F
- Bauetappe Ost: Baubereiche G bis M

2 Die Bauetappen konnen flexibel umgesetzt werden, soweit das Gesamt-
konzept der Teil-Uberbauungsordnung nicht beeintrachtigt wird.

8 Fir die Bauetappen gelten folgende Abhangigkeiten:

Bauetappe West: Baubereiche A bis D

- Mit der Eingabe der Baugesuche fir die Realisierung der Neubauten in
den Baubereichen A bis D ist aufzuzeigen, dass die Realisierung der
gemeinsamen Einstellhalle mit der Ein- und Ausfahrt auf die Tiergar-
tenstrasse gewahrleistet werden kann;

- Mit der Realisierung von 75% des innerhalb der Bauetappe vorge-
schriebenen Nutzungsmasses (Total der definierten minimalen Ge-
schossflachen oberirdisch geméss Art. 4 Abs. 4 fir die Baubereiche
Al, A2, B, C und D), sind die Ein- und Ausfahrt auf die Tiergarten-
strasse sowie der Aussenraum ,Aebihof* zu realisieren;

- Soweit innerhalb der Baubereiche Al und B beide Hauptgebaude er-
stellt sind, ist gleichzeitig der Eingang ,,Aebihof West* (grosszigige
Rampen- und Treppenverbindung) zu realisieren.

Bauetappe Mitte: Baubereiche E und F

- Mit der Eingabe der Baugesuche fir die Realisierung der Neubauten in
den Baubereichen E oder F ist aufzuzeigen, dass die Realisierung der
gemeinsamen Einstellhalle mit der Ein- und Ausfahrt auf die Tiergar-
tenstrasse gewahrleistet werden kann.

Bauetappe Ost: Baubereiche G bis M

- Mit der Eingabe der Baugesuche fir die Realisierung der Neubauten in
den Baubereichen G und H ist aufzuzeigen, dass die Realisierung der
gemeinsamen Einstellhalle mit der Anbindung an die Einstellhalle der
Bauetappe Mitte gewahrleistet werden kann;

- Mit der Eingabe des ersten Baugesuchs fir die Realisierung eines
Neubaus in den Baubereichen K und L ist aufzuzeigen, dass die Reali-
sierung der gemeinsamen Einstellhalle mit der Ein- und Ausfahrt auf
die Bucherstrasse gewahrleistet werden kann;

- Mit der Eingabe des ersten Baugesuchs fiir die Realisierung eines
Neubaus in den Baubereichen G bis H ist der Aussenraum ,Abschluss
zu Park + Ride“ zu erstellen.

4 Wahrend der Umsetzungsphase sind temporéare Erschliessungs-, Parkie-
rungs- und Aussenraumanlagen zugelassen. Sobald innerhalb der Bauetap-
pen 75% des zuléssigen Nutzungsmasses (Total der definierten minimalen
Geschossflachen oberirdisch gemass Art. 4 Abs. 4) realisiert sind, sind die
Provisorien zuriickzubauen.

Art. 6 ! Die im Inventar der kantonalen Denkmalpflege erfassten Gebaude
missen sorgfaltig ins Gesamtkonzept integriert werden. Die Gestaltung der



Dachgestaltung

Umgebungsgestaltung

Neubauten muss auf die bestehenden Geb&dude Bezug nehmen und ein
stimmiges Ensemble bilden.

2Die beiden Gebaude Lyssachstrasse 34 und 36 gelten als erhaltenswerte
Baudenkmaler gemass Art. 10a BauG. Das Mass der Nutzung der erhal-
tenswerten Bauten kann auch bei einer wesentlichen Veranderung der inne-
ren Gebaudestruktur erhdht werden, sofern keine Giberwiegenden &ffentli-
chen Interessen entgegenstehen. Anbauten, zusatzliche
Erschliessungsanlagen (Lifte, Lauben, etc.) und Sanierungen sind zulassig.
Die zustandige Fachstelle ist in die Erarbeitung des Projekts mit einzubezie-
hen. Die Bestimmungen zum Schutz von Baudenkmalern nach Art. 10 b und
¢ BauG bleiben vorbehalten.

3 Die Materialisierung und Gestaltung der Baukorper innerhalb der Baube-
reiche sind die in den gestalterischen Leitlinien beschriebenen stadtebauli-
chen und architektonischen Uberlegungen wegleitend. Mit der Baueingabe
ist ein detailliertes Material- und Farbkonzept einzureichen.

4 Das Gebaude Al ist fur die Identitatsbildung des neuen Stadtquartiers
massgebend. Fir den Ersatzneubau im Baubereich Al ist ein qualitatssi-
cherndes Verfahren nétig.

5 Innerhalb der Baubereiche sind folgende Dachformen zugelassen:
- Baubereiche A bis F, K2: begehbare Flachdacher < 5%
- Baubereiche G bis L, ohne K2: flach geneigte Dacher zwischen 5%
und 20%
- Baubereich fur Kleinbauten: Flachdacher, Pultdacher
- Mit Ausnahme der Baubereiche B und F sind keine Attikageschosse
zulassig.

® Bei Hauptgebauden sind Flachdacher zu begriinen, sofern sie nicht begeh-
bar oder mit Solaranlagen bedeckt sind. Dachaufbauten, wie z.B. Aufgange
zur Dachterrasse, Oblichter, Liftiberfahrten, Kamine missen sich der Ge-
baudegestaltung unterordnen und kénnen die maximalen Dachkoten um das
technisch notwendige Mass Uberschreiten. Offene und geschlossene Bris-
tungen sind von der Fassade um mind. 2.00 m zurtick zu setzen. Nicht zu-
lassig sind Aufbauten fir Liftungen, Heizungen und andere zugangliche
Technikrdume. Die verschiedenen Dachaufbauten missen in den Baueinga-
beplanen dargestellt werden. Vorbehalten bleiben die kantonalen Richtlinien
fur Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien.

7 Pro Bauetappe ist ein detaillierter Umgebungsgestaltungsplan einzu-
reichen. Er muss die wesentlichen Elemente der Umgebungsgestaltung ent-
halten, insbesondere diejenigen, die im Uberbauungsplan festgelegt sind:

Aussenraum ,Zentrumsplatz*
- verkehrsfreie, grossere Spielflache mit 600 m2 gemass Art. 46 BauV,
- Ubersichtlicher und 6ffentlich zugénglicher Zentrumsplatz mit polyva-
lenter Spielnutzung;
- Bodenflachen aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen
Nutzungseigenschaften.

Aussenraum ,Aebihof*
- offentlich zuganglicher Aufenthalts- und Spielbereich;
- begrunte und nicht versiegelte Flachen;
- Sitzmdglichkeiten und kleinere Spielgerate (Schaukel, Sandkasten);
- Bepflanzung mit mind. 10 standortgerechten Baumen;
- Platz fur Aussenbestuhlung der angrenzenden gastronomischen Nut-
zungen.



Eingang ,Aebihof West"
- grosszugige Rampen- und Treppenverbindung zum ,Aebihof* zwi-
schen den Hauptgebauden der Baubereiche Al und B;
- bedirfnisgerecht.

Aussenraum ,Pocket Park Lyssachstrasse”
- Platzflache mit Besucherparkplatzen;
- Bepflanzung mit 6 — 12 standortgerechten Baumen;
- Freihaltung der Sichtfelder bei den Ein- und Ausfahrten auf die
Lyssachstrasse.

Aussenraum ,Vorland Tiergartenstrasse®
- Bepflanzung mit mind. 5-7 standortgerechten Baumen (2 ndrdlich und
3-5 sudlich der Ein- und Ausfahrt);
- Freihaltung der Sichtfelder bei der Ein- und Ausfahrt auf die Tiergarten-
strasse und Sicherstellung Umschlag Container;
- Kehrichtbereitstellungsplatz.

Bereich fir Aussenraum ,Abschluss zu Park + Ride*®
- bauliche und gestalterische Definition des raumlichen Abschlusses zur
Park + Ride Anlage;
- Uberwindung Hohendifferenz mittels Boschung;
- Bepflanzung Béschung mit Hecke und standortgerechten Baumen.

Bereich fir Aussenraum ,Aussenbereich Bauten G - M*
- offener, Gbersichtlicher und zusammenhangender Aufenthalts- und
Spielbereich;
- begrunte Flache;
- Bepflanzung mit standortgerechten Baumen;
- Wegeverbindungen, soweit mdglich, mit unbefestigten Belagen.

Bereich fur Vorgartenzone ,Bauten | — L*

- Vorgartenzone bis Trottoir;

- raumliche Abgrenzung gegeniber Lyssachstrasse mittels Sockelmauer
(H6he 0.30 m) mit Staketengelander
Offnungen gegeniiber Trottoir mit max. 6.00 m Breite;

- befestigte Flachen, soweit moglich, nur mit sickerfahigen Belagen;

- Sicherstellung Strassenraumbepflanzung nach Art. 66 Baureglement
Burgdorf

Bereich fur Entsorgungsstellen Unterflurcontainer
- Bereitstellung von gut zuganglichen Unterflurkehrichtsammelstellen.

Bereich fir Bereitstellungsplatz Container
- Sicherstellung eines gut zuganglichen Bereitstellungsplatzes fir die
Leerung von Containern (keine fixen Containerstellplatze zugelassen).

Bereich fir befestigte Flachen
- befestige Flachen fur Langsamverkehr, Notzufahrt, Anlieferung, Ein-
und Ausfahrt Einstellhallen, Besucherparkplatze, private Hauszufahr-
ten, Entsorgungsstelle.

Qualitatssicherung 8 Zur Sicherung der Qualitat der Bauprojekte istim Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens der Fachausschuss Bau- und Aussenraumgestaltung bei-
zuziehen.

Erschliessung; Parkierung; Art. 7 ! Innerhalb des Areals sind nur Motorfahrzeuge fiir Notfall, Anliefe-
Autoeinstellhalle rung, Ausnahmetransporte, oberirdische Parkierung und Parkplatze fiir ,Per-
sonen mit eingeschrankter Mobilitat“ zugelassen.



Radwegverbindung

Fusswegverbindungen

Fusswegverbindung Ost-
West

Fussgangerdurchgang 1.
Vollgeschoss

Veloabstellplatze

Umgestaltung Bucher- und
Lyssachstrasse

Wasserbau und Gewas-
serraum

Offenlegung Lyssachbach

2 Die Parkierungsanlagen sind unterirdisch anzuordnen und kénnen ein-
oder zweigeschossig realisiert werden. Die unterirdische Parkierung sowie
die Ein- und Ausfahrten erfolgen nur an den im Uberbauungsplan bezeich-
neten Stellen.

3 Oberirdische Parkplatze sind an den im Uberbauungsplan bezeichneten

Standorten zugelassen. Die Zu- und Wegfahrt fur die oberirdische Parkie-

rung im Aussenraum ,Pocket Park Lyssachstrasse“ erfolgt an der im Uber-
bauungsplan bezeichneten Stelle.

41m Baugesuchsverfahren kann mit einem Mobilitdtskonzept eine Reduzie-
rung der Parkplatzanzahl gemass Art. 51, Art. 52 und Art. 54a BauV geprift
werden.

5 An den im Uberbauungsplan bezeichneten Stellen sind befestigte, offentli-
che Radwegverbindungen mit einer Mindestbreite von 3.50 m sicherzustel-
len, welche in Ost-West-Richtung wie auch in Nord-Sud-Richtung die An-
schliisse an die bestehenden Radwege fir den LV sicherstellen.

6Innerhalb des Areals ist eine allgemein zugangliche, attraktive und hinder-
nisfreie Durchwegung fur den Fussverkehr sicherzustellen.

7In der Mitte des Areals ist eine direkte und liickenlose Fusswegverbindung
in Ost-West-Richtung sicher zu stellen. Der Fussweg verbindet dabei das
Bahnhofgebiet, die Fussgangerallee sudlich der Park + Ride Anlage, den
Zentrumsplatz, den Aebihof inkl. Treppe/Rampenverbindung und das Wohn-
quartier westlich der Tiergartenstrasse.

8 Zwischen den Baubereichen A1 und A2 istim 1. Vollgeschoss eine Fuss-
gangerverbindung sicherzustellen, welche die beiden Aussenraume ,Ae-
bihof* und ,Pocket Park Lyssachstrasse” verbindet.

9 Ungedeckte Veloabstellplatze sind nur in den im Uberbauungsplan be-
zeichneten Bereichen zugelassen. Der Nachweis der Veloabstellplatze ist
mit der Baueingabe zu erbringen.

10 Die im Uberbauungsplan bezeichneten Bereiche ,Umgestaltung Bu-
cherstrasse” und ,Umgestaltung Lyssachstrasse® dienen dem Ausbau sowie
der Neugestaltung der jeweiligen Strassen und sind von jeglichen Bauten
und Anlagen frei zu halten.

Art. 8 !lInnerhalb des Gewéasserraums gelten die Bestimmungen der bau-
rechtlichen Grundordnung von Burgdorf.

2 Zum Unterhalt des Gewassers durch die Gemeinde muss der Lyssach-
bach fir Baumaschinen auf mindestens einer Seite zuganglich bleiben.

8 Zum Lyssachbach missen folgende minimalen Absténde eingehalten wer-
den:

- Auf einer Seite kann direkt an den Lyssachbach angebaut werden. Auf
der anderen Seite ist mind. ein Abstand von 3.00 m einzuhalten. Unter-
irdische Bauten mussen einen Abstand von 1.00 m gewdhrleisten;

- Jegliche Bauten mussen von der Kanalwand unabhéngig sein. Die
Fundationen missen tief genug sein, damit die Statik der Baute durch
kunftige Sanierungsarbeiten am Kanal nicht beeintrachtigt wird.

4 Mit der Bebauung der Baubereiche G, H, K und L ist der eingedolte
Lyssachbach in dem im Uberbauungsplan bezeichneten Bereich offenzule-
gen. Die maximal mogliche Abflusskapazitat hat mindestens 800L/s zu be-
tragen.



Sanierung Lyssachbach

Objektschutzmassnahmen
in Gefahrengebieten

Larmschutz

Energie

5 Mit der Bebauung der Baubereiche Al und F ist der eingedolte Lyssach-
bach zu sanieren.

6 In den Gefahrengebieten mit geringer Uberflutungsgefahrdung (gelb) und
mittlerer Uberflutungsgefahrdung (blau) sind im Baubewilligungsverfahren
Objektschutzmassnahmen nachzuweisen und umzusetzen.

Art. 9 ! Es gilt fir alle Baubereiche der Immissionsgrenzwert der Larm-
empfindlichkeitsstufe ES III.

2Basis fur die Beurteilung des Larmschutzes ist das Larmgutachten der
Firma B+S AG vom 30.11.2016. Mit folgenden planerisch-gestalterischen
Massnahmen kénnen die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden:

Larmschutzmassnahmen Eisenbahnlarm, Strassenlarm

- Anordnung von larmunempfindlichen Raumen an der larmexponierten
Fassade;

- Grundrissanordnungen mit Luftungsmaoglichkeiten der larmempfindli-
chen Raume uber die Seiten und / oder Ruckfassade und keine 6ffen-
baren Fenster larmempfindlicher RAume an der larmbelasteten Fassa-
den resp. nur in Kombination mit Massnahmen am Gebaude;

- Anordnen von Gewerbe- und / oder Blronutzung (+ 5 dBA gemass Art.
42 Abs. 1 LSV);

- Anordnen von Loggias, vorgehangten Fassaden etc.;

- Einfuhrung Tempo 30 auf der Lyssachstrasse ab dem "Aebikreisel" bis
zur heute bestehenden Begegnungszone.

3 Die obgenannten Larmschutzmassnahmen sind so einzusetzen, dass beim
Ausdruck der Fassade keine Einbussen beziiglich Offenheit und Reprasen-
tation gemacht werden mussen.

Art. 10 ! Die Energieversorgung der Neubauten orientiert sich am 6kologi-
schen Gesamtkonzept.

2 Sofern eine zentrale oder mehrere dezentrale Energiezentralen realisiert
werden, welche vom gemeinsamen Grundwassernetz gespiesen werden,
besteht eine Anschlusspflicht. Davon ausgenommen sind die schitzenswer-
ten und erhaltenswerten Bauten.



C. Vereinbarungen und Inkrafttreten

Vereinbarungen

Inkrafttreten

Art. 11 *Privatrechtliche Vereinbarungen (Arealentwicklungsvertrag) zwi-
schen der Stadt Burgdorf und der Eigentiimerschaft missen vor dem Be-
schluss durch den Gemeinderat abgeschlossen sein.

2Die Realisierung der Teil-Uberbauungsordnung ist mit privatrechtlichen
Vereinbarungen vor Rechtskraft der Teil-Uberbauungsordnung sicherzustel-
len (Eigentums- und Benutzungsrechte, Erstellungs- und Unterhaltspflicht,
Kostenbeteiligungen, Erschliessungsdienstbarkeiten, Sicherstellung Brun-
nen usw.).

Art. 12 Die Teil-Uberbauungsordnung, bestehend aus dem Uberbauungs-
plan, den Uberbauungsvorschriften und dem 6kologischen Gesamtkonzept
(Anhang) tritt am Tag nach der Publikation der Genehmigung in Kraft.



D. Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom: 30. Marz bis und mit 5. Mai 2017

1. Vorpriifung vom: 23. Oktober 2017

2. Vorprifung vom: 10. August 2018

Publikation im amtlichen Anzeiger vom: 1. November 2018
Publikation im Amtsblatt vom: 31. Oktober 2018

Offentliche Auflage: 1. November bis und mit 30. November 2018
Einigungsverhandlungen am: 14. Dezember 2018

Erledigte Einsprachen: 1

Unerledigte Einsprachen: 0

Rechtsverwahrungen: 0
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